DE CJ ZYTKOWYCH
ar 1/2013

1. Kodidentyfikacyjny typuwyrobu: blacha trapezowa T-6
2. Numer typu, partii lubserit . Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedacym jednoczesnie
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujacej wyréb) .
3. Prewidziane przez producenta zamierzone zastosowanic - niekonstrukcyjne, okladziny zewn¢trzne i wewnetrzne $cian,
pokrycia dachowe
4. Narwa i adres producents : TRAFFIC sp. z 0.0 -
16-400 Suwalki
ul. Wojska Polskiego 112H
5. Nazwaiadres kontaktowy upowaznionego praedstawicicla:

16 - 400 Suwalki; ul. Wojsks Polskiego 112 H n m
tel. (087) 566 22 99 tel /fax. (087) 566 31 99

N/D
6.  System oceny i weryfikac staloci whasciwodci uzytiowych wyrobu :
. ”
) uub.
7. W przypadku deklaracji wiaciwosci u2yticowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma, Zarmonizowans:
PN-EN 14782: 2008

wSamonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okladzin zewnetrinych i wewnetrznych ~
Charakterystyka wyrobu i wwmagania”
8. W przypadin deilaracji wiadciwosei wytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydsna zosteha europeiska ocena.  techniczny:

N/D
9. Deklarowane wiadciwoic urytkowe:
Zasaduicze charakierystyki Windclwodci ulytkowe Zharmonizowana specyfikacjs techmiczna
R i/grubodé i h li SP25) 1. 25 2:6-1 ; - .
odzaj/grubodé powdok organicznyc E__uw LM%AE @.ws _”ﬁﬂb an_%_ﬁ_.:ﬁ PN-EN 14782: 2008
plastizol PCV(P) 1: 200pmy2: 10pm
Rodzal metali alumini AZ) 150g/m? ; - :
i/ grubost powlok metalicanych Ess#asﬂwﬁﬂmﬁﬁgmw%“ g/m’ PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-aluminiowa (ZA) 255g/m*
Gatunek stali DX-51Dy; K 7,
atun i Saes PN-EN 14782: 2008
$250GD .
Grubosé stali w rdzeniu 0,50 mm PN-EN 14782: 2008
. 0,70 mm
Wytrzymalosé na cheingenia skupione : NPD
Tolerancja wymiarbw EN 508-1
Reakgja na ogiefi ) Al PN-EN 14782: 2008
Onvcaoaogo&&ilmno@mu wwoo.ﬁ:“ wwocmcmw WNOOEE PN-EN 14782: 2008

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9. ’
Niniejsza deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt 4.

W imienju producenta podpisat:
: Kierownik Za % 2 non_._>w>n_ﬂm..SON
. KIEROWNIK KLADU
Suwalki 01.07.2013 TRAFFTE sp.:00. "z
uwaltki 01.07. 16-400 Suwalid ul. Woj sklego Erowstel bl
(micjsce i data wystawienia) . a:&ﬂ.ﬁﬂ.«%ﬂ. (podpislosoby ionej)

S T

NIP 844-20-25-610




16 - 400 Suwalki; ul. Wojska Polskiego 112 H
tel. (087} 566 22 99 tel /fax_ (087) 566 31 99

. .-non identyfikacyjny typu wyrob:  blacha n-.”m—@ﬂ@iﬂ ‘H.IH—.“ .
«  Numer typu, pertii lub serii : ‘Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedacym jednoczesnie

_

N
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujacej wyréb)

3.  Precwidziane przez producenta zamierzone zastosowanic : hickonstrukcyjne, okladziny zewnetrzne i wewnetrme Scian,

4

pokrycia dachowe
» Nazwa i adres producenta :

TRAFFIC sp. z 0.0 g
16-400 Suwalki

ul. Wojska Polskiego 112H

5. Nerwai adres kontaktowy upowaznicnego przedstawicicla:

N/D

6.  System oceny i weryfikacji stalodci wiasciwodci utytkowych wyrobu :

»
wuh.

7. W przypadku deklaracii whadciwoscl uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlancgo objetego norms zharmonizowans:

PN-EN 14782: 2008

wSamonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, okladzin zewnetrznych { wewnetronych —

Charakterystyka wyrobu i wymagania”

8. W przypadiu deklaracji wiasciwosci wiytkowych dotycaacej wyrobu budowlanego, dla kidrego wydana zostale ewropejskn ocena  fechniczna:

ND
9. Deklarowane wiadciwosci ukytkowe;
Zasadnicze charakierystyki ‘Whasciwodei utythowe Zharmonizowana specyfikacjs techniczna
Rodzay/grubosé powlok iczmych i SP25) 1: 25pm/ 2: 6-10um; o .
organt Bﬁ A%w o :__u_ﬂ - Mﬂ:ﬂ PN-EN 14782: 2008
plastizol PCV(P) 1: 200pm/2: 1¢um
Rodzajfgrubosé powlok metalicznych alumini cynkowa({AZ) 150g/m’*; - .
4 um sﬁtmﬂo waiZ) 220g/r PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-aluminiowa (ZA) 255g/m®
Gahmnek stali DX-51D; i 1 .
$280CD: PN-EN 14782: 2008
5250GD
Grubosé stali w rdzesiu 0,50 mm PN-EN 14782: 2008
) 0,70 mm
Wytrzymalo§é na obcigzenia skupione NPD
Tolerancia wymiaréw . EN 508-1
Reaksja na ogiet . Al PN-EN 14782: 2008
Odpomoéé na oddzialywanic ognia o .
, Broor1y, Broorazy; Broors PN-EN 14782: 2008

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 sa zgodne z wlasciwosciami urytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é
ﬁnomconnﬁ ekreslonego w pkt 4.

Hgm Sp. 2 0.0

16400 Suwalkd ul. Wojska Polskisgo 112 H

Suwatki 01.07.2013
(miejsce i data wystawienia)

mﬁ.:&ﬁ!.iam.“ ¥ o

NiP §44-20-26-810

W imieniu producenta podpisat:




16 - 400 Suweafici; ul. Wojska Polskiego 112 H n m
tel. (087) 56622 99 tel.Afix. (087) 566 31 99

DEKL J SCI UZYTKOWYCH
nr 3/2013

Kod identyfikacyjny typu wyrobs:  blacha trapezowa T-20
* Numer typu, partii ub seril : Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedgcym jednoczeénie
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujacej wyr6b)
Przewidzian przez producenta zamierzone zastosowanie - Niekonstrukcyjne, okladziny zewnetrzne i wewngtrzne scian,
pokrycia dachowe
Nazwa i adres producenta : TRAFFIC sp. z 0.0 -
16-400 Suwalki
ul. Wojska Polskiego 112H
Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego pracdstawiciela:

T

=

ND
6.  System oceny i weryfikacji stalodci wiasciwndoi utytkowych wyrobu :
L.wu
7. 23@%:&_*_3 windciwodci g&&gggg objetego normy zharmonizowang:
PN-EN 14782: 2008

nSamonosne blachy metalowe do pokryé¢ dachowych, okladzin un!an%uéﬁa i !n:imﬁuéﬂw -
Charakterystyka wyrobu i wymagania”

8. W przypadicu deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyezace] wyrobu budowlancgo, dls kidrego wydana zostals europcjska ocens  tochniczna:

ND
9. Deklarowane wiatciwosci urvtkowe:
Zasadnicze charakterystykd Wiaéciwodc] utytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Rodzaj/grubosé powdok organicanych liester(SP25) 1: 25pm/ 2; 6-10um; o .
E__uwﬂ_ﬁaaaae rﬁﬂ:ﬁﬁ m._“ﬂ__a“ PN-EN 14782: 2008
plastizol PCV(P) 1: 200um/2: 10pm
Rodzaj/grubodé powlok metalicznych aluminiowo-cynkowa(AZ) 150gm*; i .
Cynkowa(Z) 220ght PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-aluminiowa (ZA) 25 5g/m*
Gatunek stali DX-51D; _ .
1 S280GD- PN-EN 14782: 2008
S250GD
Grubosé stali w rdzenin : 0,50 mm PN-EN 14782: 2008
. 0,70 mm
Wytrzymalodé na obcinzenia skupione NPD
Tolersncja wymiarow EN 508-1
Reakeja na ogiet . Al PN-EN 14782: 2008
Odpomnodé uﬂ“ﬂ&&.—g ognia W”OQE:H wwgaﬁw _WWOQ..EV WZ|HZ 14782: 2008

10. Wiladciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 s zgodne z imwsﬁowo_wg uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wladciwosci uzytkowych wydana zostaje na iﬁ@oﬂﬁ odpowiedzialnosé
ﬁzwacoouﬂm pkreslonego w pkt 4.

W imienju producenta podpisat:

m_.,. 20.0.

a.aonmqtp__n ul. Wojska Polsklega 112 H
Suwalki 01.07.2013 k egun_
(miejsce i data wystawicnia) E-_otmnwwotaa

NIP 844-20-28-510




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 4/2013

16 — 400 Suwalki: ul. Wojska Poiskiego 112 H n m
tel. (087) 566 22 99 tel./fax. (ORT) 566 31 99
2

Kod identyfikacyiny typu wyrobu:  blacha trapezowa T-35 .
 Numer typu, partii lub serii - ' Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedacym jednoczesnie
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujacej wyrdb)
Przewidziane przez producenta zamicrzone zastosowanie : Niekonstrukeyjne, okladziny zewnetrzne 1 wewnetrzne $cian,
pokrycia dachowe
Nazwa i adres producenta : TRAFFIC sp. z 0.0 .
16-400 Suwalki
ul. Wojska Polskiego 112H
Nazwa i adres kontaktowy upowainionego przedstawicicla:

= » e

bl

N/D
6.  System oceny | weryfikacii stalodci wiafciwodei uytikowych wyrobu :
” L.uu
7. W przypadin deklaracii wiasciwosci i uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetegs norms zharmonizowany:
PN-EN 14782: 2008 ’
wSamonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, okladzin nn-.inn.ua._..na i !3..:«55.3 -
Charakterystyka wyrobu i wymagania”
8. W przypadku dektaracji windciwodci uzytkowych dotyzactj wyrobu budowlsnego, dla kitrego wydana zostsla curopcjska ocena  techniczna:

ND
9.  Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charalterystyki Windciwoicl uzytkowe Zharmonizowans specyfikacja techniezns
Rodzaj i licster(SP25) 1; 25um/ 2: 6-10um; K .
ii/grubosé powlok organicznych E§ a_.ws _“_,“ﬂ.ah“ %_“M.E : PN-EN 14782: 2008
plastizol PCV(P) 1: 200pmv2: 10pm
; i aluminiowe 150/ ; - .
Rodzaj/grubosé powlok metalicanych Eﬂiﬁﬁﬁvu g/ PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-atuminiowa (ZA) 255g/m*
Gatun i DX-5ID; _ .
ek stali e PN-EN 14782: 2008
S250GD
Grubodé stali w rdzeniu _ 0,50 mm PN-EN 14782: 2008
. 0,70 mm ’
Wiytrzymalosé na obcisgenia skupione NPD
Tolerancja wymiardw EN 508-1
Reakcja na ogief . Al PN-EN 14782: 2008
Oﬂgﬂomﬁ HDOE-—EWE WWOOH..?S.. mw.g_unﬁw wwoo_uﬁmv ‘Zlmz thwﬂu Ngﬂ

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 s3 zgodne z ﬁmmﬁiowo_mnu uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos$é
producenta ékreélonego w pkt 4.
o W imieniu producenta podpisal:
Kierownik Za 7 5Erysfrtof HARACKIEWICZ
mu 20.0. " KIEROWNIK ZAKEADU
16-400 Suwatid ul. Wojske Poiskiego 112 [
Suwalki 01.07.2013 mﬁ_gﬂﬁ% ; Erysdof Harfokiewicz
(miejsce i data wystawienia) (¢ 0s0by ypowazmionej)




16— 400 Suwalki; ul. Wojska Polskiego 112 H
tel. (0B7) 566 22 99 tel./fax. (0B7) 566 31 99

DEKL

pokrycia dachowe
Nazws i adres producenta :

ol A

SCIU
nr 52013

CJA

Kod identyfikacyjny type wyrobu: blacha »;—uﬂﬁbﬂﬂ _H.Imc .
Numer typu, partii lub serii : Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedacym jednoczesnie
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujacej wyréb)

Przcwidziane przez producents zamierzone zastosowanie : Niekonstrukcyjne, okladziny zewnetrzne i wewnetrzne Scian,

TRAFFIC sp. z 0.0 -
16-400 Suwalki

ul. Wojska Polskiego 112H

5. Nazwa i adres kontaktowy upowsamionego przedstawiciela:

ND

6. System odeny i weryfikaci stalosci whasciwosci uzytkowych wyrobu :

»
w4

L€

7. iggbmgmgﬁggggﬁgggg

PN-EN 14782: 2008

nSamonosne blacky metalowe do pokry¢ dachowych, okltadzin zewnetrenych i wewnetronych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania”
8. W przypadiu deklaracji wiadciwosci uzytiowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla kitrego wydana zostata curopejska ocena  techniczna:

9. Dekarowane wisiciwodci uzytkowe:

ND

Zasadnicze charakterystyki Windciwodel wiythowe Zharmonizowans specyfikacja techuiczna
Rodzaj ¢ i ki SP25) I 2: 6-10um; i .
oz grubodt pawdolcorgaicanych o lesSFES) L 2y 2 6 1 PN-EN 14782: 2008
plastizol PCV(P) 1: 200pmv2; 10pm
Rodzaj/grubodé powlok metalicznych ahminipwe-cynkowa(AZ) 150g/m® ; | .
I eykowa(Z) 23000t PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-aluminiowa (ZA) 255g/m?
Gatunek stali DX-51D; o .
$290GD. PN-EN 14782: 2008
5250GD
Grubodé stali w rdzeniu 0,50 mm PN-EN 14782: 2008 .
0,70 mm
Wytrzymatosé na obcisgenin sicapione NPD
Tolerancja wymiarow EN 508-1
Reakcja na ogich ) Al PN-EN 14782: 2008
Odpomodé na oddzislywanic ognia ) _ PN-EN 1 :
ZevmetTzn Broor1y. Broorizy, Brooras) 4782: 2008

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 sq zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylqczng odpowiedzialno§é
producenta ekreslonego w pkt 4.
L 4 :

Suwatki 01.07.2013
(miejsce i data wystawicnia)

% Sp. ‘u.o.o. :
16-400 ut. Wolska Polskiego 112 H

e

NIP 344-20-25-810

W imieniu producenta podpisat:

Kierownik Za rysztof HARACKIEWICZ
KIEROYVNIK ZAKLADU
Kraysitof Hanpskiewtes..
fipis upowanionej)




16 — 400 Suwalki; nl. Wojsks Polskiego 112 H n m
teL (087) 566 22 99 tel./fax. (087) 566 31 99

or 6/2013

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: blacha EﬂﬂNﬁiﬂ .H.Imm
2. Nomer typu, partii tubserii . Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedacym jednoczesnie
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujacej wyrb)
3.  Pracwidzianc przcz producenta zamierzone zastosowanic . Niekonstrukcyjne, okladziny zewnetrzne i wewnetrzne $cian,
pokrycia dachowe
4. Nazwa i adres producenta : TRAFFIC sp. z 0.0 .
16400 Suwalki
ul. Wojska Polskiego 112H
5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciels:
N/D
6. System oﬁa i weryfikacii ggg«&iﬁa&:
&wu
7. Euﬂuﬁﬂggﬂﬂ_ i wladeiwodci ggé!&uﬂg&gnﬁg
PN-EN 14782: 2008

wSamonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, okladzin gm&ﬂéﬁr i :.n%amnﬂéﬁa -
Charakterystyka wyrobu i wymagania”
8. W przypadku deklarac]i wiadciwosci w2ytkowych dotyczace] wyrebo budowlanego, dla kidrego wydana zostala europejska ocena  techniczna:

ND
9. Dekiarowane wiadciwosoi Uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Winsciwobci nzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczaa
i i i SP25) 1 25 6-10um; - .
Rodzaj/grabosé powlok organicznych Eﬂ“ﬂa awu wvu_ ”_uﬂh _Num“ v__ﬂﬁh PN-EN 14782: 2008
plastizo! _NO<A3 1: 200pm‘2: 10pm
Rodzzj/grubodé powlok metalicznych aluminjowo-cynkowa(AZ) 150g/m?; o :
i e T PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-aluminiowa (ZA) 255g/m?
Gatunck stali DX-51D; - :
i Saon, PN-EN 14782: 2008
. 5250GD
Grubosé stali w rdzeniv : 0,50 mm PN-EN 14782: 2008 .
L 0,70 mm
Wytrzymatodé na obcinenia skupione NPD
Tolerancja wymiarow EN 508-1
Reakeja na ogiet . Al PN-EN 14782: 2008
Odpomatt na oxkdzistywenie ognia Broor;; Brooray, Broors) PN-EN 14782: 2008

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 sq zgodne z i&o_éomo_mg uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnogé
E.oqm:ooﬂﬁ okreslonego w pkt 4.

W imiepiu producenta podpisal:

a Sp. t 0.0,
.16-400 Suwalk ul. Wol ska Polskiego 112 H
ﬁ_g kﬁm.

NIP m: 20-28-610

Suwatki 01.07.2013

(miejsce i data wystawienia)




= A
16— 400 Suwalki; ul. Wojska Polskiego 112 H n m
tel. (087) 566 22 99 tel /fax. (087) 566 31 99
DEKLARACJA WEASCIWOSCE UZYTKOWYCH .
or 7/2013 .
Kod identyfikacyjy typa wyrobu:  blacha dachéwkowa GOLD/SILVER/PLATINUM .
. Numer typu, partii lub serii - Wyprodukowana zgodnie z numerem zaméwienia bedacym jednoczeénie
oznaczeniem partii lub serii (zamieszczonym na etykiecie oznakowujgcej wyrob)
Przzwidziane przez producenta zamierzone zastosowamic : Nickonstrukceyjne, okladziny zewnetrzne i wewnetrzne $cian,
pokrycia dachowe
Nazwa i adres producenta : TRAFTFIC sp. z 0.0
16-400 Suwalki ~ .
ul. Wojska Polskiego 112H

Nazwa i adres kontaktowy gﬁn@o%&&!

& W b=

g

ND
6. System oceny i weryfikacji stalodci winsciwodci uzytkowych wyrobu :
. . ” A.uu
7. W przypadiu deklaraci i wiadciwosci usytkowych dotyceace] wyrgbu budowlanego objztngo norma zharmonizowany;
PN-EN 14782: 2008 ‘
:.maﬁaaaman blachy S&E&%« do pokryé dachowych, okladzin zewnetromych i Enxﬁnﬁ&ﬁ._ -
© Charakterystyka wyrobu i wymagania™

8. W pmypadku deklaraci i wiatciwosei uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlancgo, diz kitrego wydana zostala curopejska ocena  techniczna:
ND

9. Deklarowane wiatciwoici wkytkowe:

Zasadunicze charakterystyki Wiatciwodcl niytkowe Zbarmonizowana specyfikacja techaicznn
Rodzaj/grubodé powlok icznych li SP25) 1: 25pm/ 2: 6-10um; - .
g organi LlestmSP29 L 2y 2 Gl PN-EN 14782: 2008
plastizol PCV(P} 1: 200umv2: 10pm
Rodzaj/grubosé powlok metalicznych aluminiowo-cynkowa(AZ) 150g/m*; _ .
7R oymkowa(Z) 230gH PN-EN 14782: 2008
Cynkowo-aluminiowa (ZA) 255g/m*
Gatunek stali DX-51D; - .
peothrd PN-EN 14782: 2008
S250GD
Grubost stali w rdzeniu 0,50 ram PN-EN 14782: 2008
0,70 mm .
Wytrzymatodé na obcigzenia skupione NPD
Tolerancia wymiardw EN 508-1
Reakcja na ogict Al PN-EN 14782: 2008
Dn—..ﬁ:u&u”ui@u&ﬂl«ig ogaia w_nooﬂ:w WHOOE.Q Wwooﬂnu PN-EN 14782: 2008

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i2 sa zgodne z wlasciwodciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na iﬁpomg odpowiedzialnosé
producenta o_ndw_onono w pkt 4.
v - _S_. imieniu producenta podpisat:
Kierownik Za sztaf HARACKIEWICZ

KIEROWNIK KeAD
Suwalki 01.07.2013 § Sp. z0.0. Kras ﬁ.m ckiewies.

{micjsce | data wystawienia) 3..89% Poiskiego 112 H is osobylupowazmicae])

NIP .bfuo.nn..:-




